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评为白金级

从1996 年成立以来，Amit Cotton 有限公司已成长为轧棉行业的领

袖企业。先进的技术，稳

定成长的历史，已使得Amit Cotton成为 - 家纺织行业重要合作伙

伴。

公司的稳定性及其对市场的适应性是它被选为印度唯 - AAA+级轧棉

压花企业的重要因素。

由于在行业内无人能及，我们设置了各方面最高的标准，为行业打

造遵守规范。

我们，在Amit Cotton，在真正的科学经营：

Amit Cotton 的策略已经被证明为一条所有价值链（从农夫到最后的

纺纱机）成员多赢的道 路。

给予正确的农夫正确的价格 – 让优质的纺纱机获得最好的棉花



我们的成绩

我们很荣幸成为一家通过SGS 的ISO 9001：2008 质量认证的印度最

佳轧棉厂，我们专注于

实现企业的整体质量体系，除了以上成绩外，我们还是获得以下资

质的印度最优秀轧棉厂之一：

被印度棉制品技术中心研究所誉为现代突出轧棉单位；

被印度政府认定为出口创汇企业，为本国创收宝贵外汇；

被中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局列为印度优质棉

线供应商；



世界级的产品

我们长期以来采购与加工籽棉的专业能力，以及我们以专业熟练团

队设立最高级别“质量标 准”的理念，已经培育出一套独特的分级规

范。这保证了我们的买家提出的严苛参数可以从 卸货一刻起保持最

高水平的一致性。我们最先进的第五代纤维检测实验室奠定了我们

测试各 项参数的科学基础，如跨长、马克隆值、强度、颜色等级及

含杂量，以进行分级。我们遵循 该规范来检测棉花纤维的所有参

数，包括在每车原棉的卸载阶段以及在成品中选取10%的 样本，即

每包从最初阶段起就保持分级及堆垛原棉的一致性。

从卸货到的整个过程是完全自动化，把人工元素限制到最低。例如

轧花前清洁机和轧花后清 洁机的装置消除了短纤维、含杂、高密度

含量（例如金属等）、低密度含量（例如落棉和不 成熟纤维）。此

外，一个智能化的污物清除装置去除了塑料、黄麻、色线、聚合物

和其他非 纤维质成分，这是印度首台此类装置。



为了进一步体现我们为了向买家提供高质量棉花而采取的不懈 力，

我们，“Amit Cotton” 提供完整的“逐包检查”检测结果的数据库，我们

是印度唯一一家这么做的轧棉厂，开创了 此领域的先河。该数据库

被编程为可以采取传统LSM（长度、强度及马克隆值）模块。 外，

还向买家提供诸如颜色等级、黄色度（+b）及白色度（Rb）值，nep 

含量等。Amit Cotton 是本地区第一家提供“绿卡”的单位。高科技视野

帮助我们设想一个平台，买家可以籍此挑 选最适合他们需求的棉

花。

大部分的污染消除工作在我们的工艺中自动进行，买家因此可以采

用污染控制的棉花，以适 合于较低级别的花间清洁和打击点。整体

上，此工艺可以获得的好处有：更高的纱实现率、更低的人力、更

高的效率及更好的质量。

我们为我们的努力而骄傲，向我们的客户提供一站式服务，用优质

的棉花来满足他们对纤维 的需要。

一家纤维问题完全解决方案公司
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Layout



我们的基础设施

216 台DR 轧棉机，日加工能力 1800 包 (300 吨棉纱)。

占地35 英亩，具有25000 平方英尺的室内仓库，以及超过

100，000 平方英尺的露 天平台，用于仓储。

不间断的33KVA 馈电线路供电，并有发电机提供100%后备

电源。

在整个场所内拥有消防笼头系统，在kapas (籽棉)存放区域

具有喷水龙头，在所有轧 棉机附近有喷淋器。

18 米宽的混凝土道路，汽车畅通无阻，以及随时可停放超过

200 辆卡车的宽敞的停 车场。

具有安全的原材料和成品材料处理设备，例如叉车和软包

夹。
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SHANKAR-6 27.0 ~29.0 MM     
(1 1/16” ~1 1/8”) 

3.5 ~ 4.9 Min 28  gm/tex < 2 % 7~9% U.S.Fibre Max/Acala, 
W.African, Australian, 
Brazilian, Tanzanian, 
Syrian.

MCU -5 29~31+  MM
(1 1/8”~1 3/16”)

3.5 ~ 4.9 Min 28  gm/tex < 2 % 7~9% U.S.,Ultima RG, 
Egyptian Giza 
86/Giza 89, 
Sudanese Barakat. 

MECH 29~31+ MM
(1 1/8”~1 3/16”)

3.5 ~ 4.9 Min 28  gm/tex < 2 % 7~9% U.S.,Ultima RG, 
Egyptian Giza 
86/Giza 89, 
Sudanese Barakat. 

18~20 %

36~38 %

11~13 %

3 % or Less

7~8 %

36~39 %

3 % or Less

产品指标

棉条规格 :

类型

油份含量

蛋白质含量

纤维含量

硅

长度 强度 杂质 水分 同级别棉作物马克隆值

棉籽 棉籽饼

油份含量

蛋白质含量

硅


